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NOUVEAUTÉ
Automatique - chronographe - squelette

Mécanisme de chronographe à came - deux poussoirs 
Heures et minutes au centre, petite seconde à 6 h 
Compteur 60 secondes au centre 
Compteur 30 minutes à 12 h 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
29 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

1) Remontage manuel 
2) Mise à l’heure

Squelette
SW562 S	 13¼’’’	 H 6.90 mm	 Ø 30.00 mm

Famille du SW560

SW562 S (squelette)

Le SW562 S est un mouvement chronographe semi-squelette dérivé du SW562 avec 
un compteur 30 minutes à 12 heures et une petite seconde à 6 heures. Par conséquent, 
le SW562 S bénéficie de toutes les bonnes caractéristiques de sa base, dont celle de 
n’avoir qu’une épaisseur de 6.90 mm, ainsi que de toutes ses options (version manuelle, 
monopoussoir à 2 h ou à la couronne, compteur 15 minutes, etc.).

Le positionnement élégant du compteur des minutes et de la petite seconde sur l’axe 
symétrique vertical permet également de concevoir des cadrans harmonieux dans le style 
d’un régulateur.

L’ensemble du train de rouages, le barillet et l’échappement, y compris le balancier, sont 
pleinement visibles du côté cadran grâce à l'ajourage de la platine et la plaque de 
maintien.

Nous pouvons créer un squelette personnalisé à l’image de votre marque à partir d’une 
commande de 500 pièces.

SW562 S, ruthénium anthracite

2211

SW562 S
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Documentation technique disponible sur www.sellita.ch

Aiguillage standard
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Famille du SW600

Automatique - 3 aiguilles - petite seconde - 
date - jour

Heures, minutes au centre, petite seconde a 6 h 
Date et jour avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
25 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

SW660 a	 13¼’’’	 H 7.90 mm	 Ø 30.00 mm

1) Remontage manuel   2) Correction date et jour   3) Mise à l’heure

Les atouts du SW600

Les SW6XX reprennent toutes les caractéristiques qui ont rendu les SW5XX légendaire. Les SW6XX 
permettent de décliner en version trois aiguilles les modèles chronographes équipés des SW5XX. 

Les SW6X0 ont les mêmes dimensions d’emboîtage (h = 7.90 mm et Ø = 30.00 mm) que les 
SW500/SW510/SW530/SW560, ce qui permet d’utiliser la même boite (les poussoirs en 
moins) que pour ces calibres et les mêmes aiguilles que pour tous les SW5XX.

Les SW6X2 ont les mêmes dimensions d’emboîtage que les SW562/SW562 S (h = 6.90 mm 
et Ø = 30.00 mm), ce qui permet d’utiliser la même boite (les poussoirs en moins) que pour ces 
calibres et les mêmes aiguilles que tous les SW5XX. 

D1 (sans décor), nickelé D2 (décor simple), nickelé

D4 (décor luxueux), rhodié,
vis bleuies

22 3311
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1) Remontage manuel 
2) Correction date 
3) Mise à l’heure

1) Remontage manuel 
2) Correction date 
3) Mise à l’heure

NOUVEAUTÉ

1) Remontage manuel 
2) Correction date et jour 
3) Mise à l’heure

1) Remontage manuel 
2) Mise à l’heure

Automatique - 3 aiguilles  - petite seconde

Heures et minutes au centre, petite seconde à 6 h (entraxe de 8.00 mm) 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
25 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

Automatique - 3 aiguilles  - petite seconde - date

Heures et minutes au centre, petite seconde à 6 h (entraxe de 8.00 mm) 
Date avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
25 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

Automatique - 3 aiguilles  - petite seconde - date - jour

Heures et minutes au centre, petite seconde à 6 h (entraxe de 8.00 mm) 
Date et jour avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
25 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

SW662	 13¼’’’	 H 6.90 mm	 Ø 30.00 mm

SW660 b	 13¼’’’	 H 7.90 mm	 Ø 30.00 mm

SW660 a	 13¼’’’	 H 7.90 mm	 Ø 30.00 mm

Standards

1) Remontage manuel 
2) Mise à l’heure

1) Remontage manuel 
2) Correction date et jour 
3) Mise à l’heure

NOUVEAUTÉ

Automatique - 3 aiguilles  - petite seconde - date - jour

Heures et minutes au centre, petite seconde à 9 h (entraxe de 8.20 mm) 
Date et jour avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde         
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
21 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

Automatique - 3 aiguilles  - petite seconde - date

Heures et minutes au centre, petite seconde à 9 h (entraxe de 8.20 mm) 
Date avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
21 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

Automatique - 3 aiguilles  - petite seconde

Heures et minutes au centre, petite seconde à 9 h (entraxe de 8.20 mm) 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
21 rubis 
Réserve de marche typique : 62 heures

SW692	 13¼’’’	 H 6.90 mm	 Ø 30.00 mm

SW690 b	 13¼’’’	 H 7.90 mm	 Ø 30.00 mm

SW690 a	 13¼’’’	 H 7.90 mm	 Ø 30.00 mm

Famille du SW600

22 3311

22 3311
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22 3311

22 3311
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1) Remontage manuel   2) Correction date   3) Mise à l’heure

Documentation technique disponible sur www.sellita.ch

Aiguillage standard

Les atouts du SW1000-1

Presque un millimètre plus fin que le SW100 (3.90 mm vs. 4.80 mm), le SW1000-1 est 
un mouvement haut de gamme qui se démarque avant tout par sa minceur remarquable.

Il est le mouvement idéal pour le segment de prix supérieur et permet de réaliser des 
montres dame ou de forme d’une grande finesse. Nonobstant son épaisseur de seulement 
3.90 mm, le SW1000-1 n’en reste pas moins robuste, fiable et précis. Il constitue ainsi 
le pendant de petite taille du SW300-1.

Automatique - 3 aiguilles - date

Heures, minutes et secondes au centre 
Date avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
18 rubis 
Réserve de marche typique : 46 heures

SW1000-1 a	 9’’’	 H 3.90 mm	 Ø 20.00 mm

Famille du SW1000
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D2 (décor simple), nickelé D4 (décor luxueux), rhodié,
vis bleuies
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1) Remontage manuel 
2) Correction date 
3) Mise à l’heure

222111 333

1) Remontage manuel 
2) Mise à l’heure

Automatique - 3 aiguilles

Heures, minutes et secondes au centre 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
16 rubis 
Réserve de marche typique : 46 heures

Automatique - 3 aiguilles - date

Heures, minutes et secondes au centre 
Date avec correction rapide 
Remontage automatique à roulement à billes 
Dispositif stop seconde 
28’800 alternances par heure (4 Hz) 
18 rubis 
Réserve de marche typique : 46 heures

SW1000-1 b	 9’’’	 H 3.90 mm	 Ø 20.00 mm

SW1000-1 a	 9’’’	 H 3.90 mm	 Ø 20.00 mm

Standards

Famille du SW1000

222111

SW1000-1 a
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Sellita Watch Co S.A.

Le Crêt-du-Locle 11

2301 La Chaux-de-Fonds

Suisse

tél. +41 (0)32 967 99 67

info@sellita.ch

Les entités du groupe Sellita :


